
FWD 8000
HWD 8081



Deflectómetro de Impacto - FWD 8000

O Modelo Dynatest FWD 8000 torna possível tratar estrutu-
ras de pavimento da mesma forma como outras estruturas de 
engenharia civil, utilizando métodos baseados na concepção 
mecânica.
Existe uma grande importância económica na selecção do 
tipo de reabilitação a ser implementada num pavimento. To-
mar decisões sem um conhecimento adequado da condição 
estrutural do pavimento pode ter consequências muito dis-
pendiosas.

A utilização de um FWD Dynatest permite determinar uma 
bacia de deformação causada por uma carga controlada com 
precisão e resolução superior a outros métodos de testes 
existentes.

Características:
zz Dispositivo de teste não-destrutivo.
zz Necessita de apenas um operador
zz Preciso e rápido (até 60 pontos de ensaio / h).
zz Gama de carga: FWD: (7-120 kN) ou (lbf 1,500-27,000)

O FWD produz um impulso dinâmico que simula a acção de 
uma carga rolante que revela maior precisão do que uma carga 
estática, semi-estática ou uma carga vibratória e possibilita a 
determinação de diferentes tipos de reabilitação a serem im-
plementados nos diferentes tipos de pavimentos rodoviários, 
proporcionando desta forma maior rentabilidade quer em tem-
po dispendido na realização de ensaios quer em equipamen-
tos. Estes desenvolvimentos permitem o uso de abordagens 
mecânicas ou analíticas para analisar dados e permitem a 
determinação da deflexão devido a uma carga controlada (7 
– 120kN) com uma precisão e resolução superior em relação a 
outros métodos de ensaios.

Deflectómetro de Impacto Pesado - HWD 8081:

Este modelo permite introduzir antecipadamente 
medições de carga/deflexão em pavimentos pesa-
dos como pistas de aeroportos ou em pavimentos 
rodoviários de auto-estrada com camadas finas de 
desgaste.

zz Gama de carga: HWD: (30-240 kN) ou (lbf 
6,500-54,000)

Tecnilab, SA
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Filial: Norte: Ermesinde - Porto Tel.: 22 906 92 50 Email: porto@tecnilab.pt

www.tecnilab.pt G
ab

. C
om

un
ic

aç
ão

 e
 Im

ag
em

fly
er

 | 
dv

le
c 

| d
yn

at
es

t |
 fw

d8
00

0 
&

 h
w

d8
08

1 
| v

01
 | 

pt


